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Trnavska cesta 56
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9?\46‘/(,4 R@\B% SLOVENSKA REPUBLIKA INTERNATIONAL

ODBORNE STANOVISKO
¢. 3631/3/2016

vydané podla § 14 ods. 1 pism. d) zakona &. 124/2006 Z. z.

Datum postdenia: 11.8.2016
Druh postdenia: Posudenie dokumentu "INSTALACNA PRIRUCKA VYROBCU"
Nazov zariadenia: Plynovy instalatny systém z ohybnych vinovcovych rir

z nehrdzavejucej ocele pre rozvody plynu v budovach

Typové oznacenie: BOAGAZ

Zaradenie zariadenia: plynové zariadenie skupiny B pism. g
(podfa vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z., priloha ¢1)

Zakladné technické udaje: druh plynu: zemny plyn, bioplyn, biometan, propan, butan
a ich zmesi, pripadne ich zmesi so vzduchom
max. prac. tlak: 50 kPa
material: nehrdzavejuca ocel
Rozsah pouzitia: Plynovy instalaény systém z ohybnych vinovcovych rur
z nehrdzavejlcej ocele pre rozvody plynu v budovach

Vyrobca: BOAGAZ Vertriebsgesellschaft mbH,
Heinrich-Schneidmadi-Strasse 15, 3100 St. Polten, Rakusko

Ziadatef: TZB - komplet, s.r.o., Marku$ovska cesta 36/831, Spisska Nova Ves
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1. PredloZena dokumentacia a doklady:

1.1, Instalaéna priru¢ka vyrobcu - BOAGAZ - Plynovy instaladny systém z ohybnych vinovcovych rar
z nehrdzavejlcej ocele pre rozvody plynu v budovach. Pravidio bolo upravené podfa pripomienok
TI SR, a.s.

1.2, Skusobny certifikat €. DG-4602CL0448, vystaveny institiiciou DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle, Jozef-Wirmer-Str. 1-3, 53123 Bonn, akreditovanou akreditadnou intiticiou
DAKkS

1.3.  Prehlasenie vyrobcu o odolnosti systému BOAGAZ voéi odorantom s oznaéenim SPOTLEAK
1007

Predpisy pouzité k postdeniu:

g STN EN 15266:2007 Zostavy chybnych vinovcovych potrubi z nehrdzavejticej ocele na
rozvod plynu v budovéch s prevadzkovym tlakom do 0,5 bar

2. STN EN 1775:2008 Zasobovanie plynom. Plynovody na zasobovanie budov s maximalnym
prevadzkovym tiakom mensim alebo rovnym 5 barom.

3. STN 38 6405 Plynové zariadenia. Zasady prevadzky.

4 STN 38 6460:2014 Tlakové stanice a rozvod uhlovodikovych plynov (LPG). Technické
poZiadavky a bezpecnost.

5. TPP 704 01:2009 Odberné plynové zariadenia na zemny plyn v budovach

6. TPP 704 04:2016 Pouzitie vinovcovych ohybnych potrubi z nehrdzavejticej ocele na rozvod
plynu v budovach s pracovnym tlakom do 50 kPa vratane

2. Rozsah a priebeh postdenia:
2.1. Dokument bol postideny Tl SR, a. s. v zmysle &1.3.4 TPP 704 04:2016 a je v stlade

s platnymi predpismi.

3. Z hfadiska bezpecnosti technickych zariadeni neboli zistené nedostatky.

Po postdeni dokladov zariadenia Technicka inpekcia, a. s. podava toto

odborné stanovisko:

Zariadenie splia zakladné poZiadavky bezpeénosti technickych zariadeni overenych postdenim.

Iné podmienky bezpeénej prevadzky:
Tlakové skasky vykonavat' podia TPP 704 01 a podfa STN EN 1775 /v zavislosti od prevadzkovych
tlakov/ pre zemny plyn a podla STN 38 6460 pre propan-butan.

V Kosiciach, diia 16.8.2016

za Technicku inSpekciu, a.s.

Zéadoriova Jarmila, Mgr.
riaditel pracoviska
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