
DVGW
Pr0flaboratonum Energia

CERTIFIKÁT SKÚŠOBNEJ ZNAČKY
o vhodnosti vodíka

100 obj.-Oo v zemnom plyne

Energetické skúšobné laboratórium DVGW DBI - Gastechnologisches Institut 
gGmbH Freiberg potvrdzuje úspešné testovanie

Montážny systém vlnitých rúr z pružných vlnitých rúr z 
nehrdzavejúcej ocele Systém BOAGAZ@

DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, 
DN50

v súlade so skúšobnou 
špecifikáciou DBI-GTI 114:2022-

06

Skúšky pre súpravy " H2readfor z nehrdzavejúcej ocele s flexibilnými 
vlnitými rúrkami v budovách pre plyn s pracovným tlakom do 0,5 bar

Výsledky testu sú zdokumentované v nasledujúcej správe o teste.

B 23/04/4069 I 28.04.2023

Na základe tohto osvedčenia o skúšobnej značke sa žiadateľ
BOAGAZ Management GmbH 

Heinrich-SchneidmadI-Str. 15, A-3100 St. Pölten

oprávnený používať záručnú značku H2ready pre vyššie uvedené výrobky v súlade so stanovami. 
Certifikačná značka je platná do 28.04.2026.

 Freiberg, 09.05.2023 
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Tento certifikát potvrdzuje zhodu uvedených výrobkov s technickými požiadavkami uvedenými v uvedených skúšobných 
špecifikáciách. Tieto sa vzťahujú výlučne na funkčnosť/priepustnosť a nie na materiály, pokiaľ nie sú uvedené samostatne v skúšobných 
špecifikáciách. Nepotvrdzuje nomkonfomitu testovaných výrobkov. Záručná značka H2ready je platná len v spojení s uvedeným(-i) 
protokolom(-mi) o skúške. Ak sú v skúšobných protokoloch súvisiacich so záručnou značkou uvedené podmienky, právo 
používať záručnú značku vzniká až po ich splnení.
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