
AISI 316L
EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50040 O(50)
EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50040 O(50)

AISI 304     
EN 1856-1 T160 P1 W Vm L20040 O(50)
EN 1856-1 T250 N1 W Vm L20040 O(50)

AISI 316L     
EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040 G              

AISI 304      
EN 1856-2 T600 N1 W Vm L20040 G

DINAK
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BEZPEČNOSTNÉ 
UKONČENIE RÚRY

0036 CPD 90220 004

0036 CPD 90220 020

JEDNOPLÁŠTOVÉ KOMÍNOVÉ SYSTÉMY Z NEREZOVAJ OCELE
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Tesnosť spojov - tlaková trieda P1 (max. 200 Pa)
Jednoduchá a rýchla montáž 
Prekrytie spojov: 50 mm
Môže sa skracovať

K dispozícii sú priemery od DN 80 - 600 mm
Trojité tesnenie spojov: odolnosť voči teplote do 160ºC

Plyn, olej

Pevné palivá

PRACOVNÁ TEPLOTA

250ºC: EN 1856-1: KOMÍNY

600ºC: EN 1856-2: KOMÍNOVÉ VLOŽKY 
(podtlakové bez tesnenia)

PALIVÁ

Mokrá (W) alebo suchá (D) prevádzka komína 

Pretlaková (P) alebo podtlaková (N) prevádzka 
Ventilácia a odvod spalín
Kondenzačné a turbo kotle

Ø od 80-300 mm:  0,4 mm
Ø od 350-450 mm: 0,5 mm
Ø od 500-600 mm: 0,6 mm

MATERIÁLY 

Nerezová oceľ AISI 304 (Trieda 1.4301),  lesklé prevedenie 

Nerezová oceľ AISI 316L (Trieda 1.4404), lesklé prevedenie     

ŠTANDARDNÁ HRÚBKA 
(iné hrúbky k dispozícii podľa predchádzajúcich pravidiel)

0036

AISI 316L
EN 1856-1 T160 P1 W V2 L50040 O(50)
EN 1856-1 T250 N1 W V2 L50040 O(50)

AISI 304     
EN 1856-1 T160 P1 W Vm L20040 O(50)
EN 1856-1 T250 N1 W Vm L20040 O(50)

AISI 316L     
EN 1856-2 T600 N1 W V2 L50040 G              

AISI 304      
EN 1856-2 T600 N1 W Vm L20040 G

BEZPEČNOSTNÉ UKONČENIE RÚRY
Zabráni poraneniu počas manipulácie s 

materiálom

DINAK SW

1

DINAK SW
Jednoplášťový komínový systém z nerezovej ocele s tesnením

HLAVNÉ VLASTNOSTI

Nový produkt navrhnutý výrobcom DINAK

POUŽITIA

0036 CPD 90220 004

0036 CPD 90220 020

VÝROBCA DINAK MÁ VÝHRADNÉ PRÁVO NA ZMENU INFORMÁCIÍ V TEJTO BROŽÚRE BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA
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Podľa predchádzajúcich pravidiel sú k 
dispozícii rozsahy:

DINAK SW 06 (hrúbka 0,6 mm)
DINAK SW 08 (hrúbka 0,8 mm)



022
023
Nastaviteľná rúra
022 : L =  65  - 373 mm
023 : L=   65  - 206 mm

024
Rúra 430 mm

020
Rúra
930 mm

025
Rúra 
265 mm

253
Kotviaci diel
L = 253 mm
(pre Ø od 130mm)

203
Kotviaci diel
L = 930 mm
(pre Ø 80-130mm)

2

ROVNÉ DIELY A KOLENÁ

RÚRY

070
Spojovacia 
objímka

001
Tesnenie

100 130 150 180 200 250 300 400 500Ømm
Amm

A1mm

80

042 Koleno 30º

044 Koleno 15º

040 Koleno 45º

20 20 20 25 25 25 25 25 30 30 35 35 50 50 55 60 65 65
70 75 75 75 75 75 75 80 80 80 85 90 100 105 110 110 115 120

043 Koleno 87º    433 Koleno 90º

110

KOLENÁ

120 140 160

43
3

600550450350

100 130 150 180 200 250 300 400 500Ømm
Amm

A1mm

80
25 30 30 30 30 35 35 35 40 40 50 55 75 80 85 95 100 105
80 80 80 85 85 85 85 90 90 95 100 110 125 130 140 145 150 160

110 120 140 160 600550450350

100 130 150 180 200 250 300 400 500Ømm
Amm

A1mm

80
35 35 40 40 40 45 45 50 50 60 70 80 100 110 120 130 140 150
85 90 90 90 95 95 100 100 105 110 120 130 150 160 170 180 190 200

110 120 140 160 600550450350

100 130 150 180 200 250 300 400 500Ømm
Amm

A1mm

80
75 85 90 95 100 105 110 115 125 135 160 185 220 245 270 290 320 340
130 140 140 150 150 160 160 165 175 185 215 235 270 295 320 345 370 395
75 85 90 95 100 105 110 115 125 135 165 190 225 250 275 300 325 350
130 140 145 150 155 160 165 170 180 190 215 240 275 300 325 350 375 400

110 120 140 160 600550450350

Amm

A1mm
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431 
Koleno 87º 
s revíznym 
otvorom       
 

432   
Koleno 90º 
s revíznym 
otvorom  



PRÍPOJKY

UKONČENIA

T- KUSY, REVÍZNE KUSY A ČISTIACE DVIERKA

060 
Uzáver 
revízny

061 
Uzáver revízny s 
odvodom 
kondenzátu

521 
Revízny kus s 
dvierkami

050 
Rúra s meracím 
otvorom

056 
Rúra s teplomerom 

026 
Redukcia

100 
Adaptér 
spotrebiča

15P 
Prechod  pre SW/DW 

16P 
Prechod  pre DW/SW 

31A T - kus 93º

31B Redukovaný T – kus 90º031 T – kus 90º 

312 Redukovaný T – kus 93º 

1C0 
Adaptér kondenzačného 
kotla

528

031 / 31A / 31B / 312 

528 
Revízny T – kus

030 
T – kus 135º 
pre mokrú alebo 

pretlakovú 

prevádzku

T – kus 135º 
pre suchú 

prevádzku alebo 

podtlakovú 

prevádzku

3

010 Hlavica proti dažďu 012 Hlavica proti vetru 011 
Otvorené ukončenie

Bmm

Cmm

Dmm

100 120 130 140 150 160 180 200 25080 110 300 350 400 450 500 550 600Ømm
265 265 265 265 265 265 330 330 330 330 430 430 600 600 600 680 680 930
160 160 160 160 160 160 190 190 190 190 240 240 325 325 325 365 365 490
  65 75 80 85 90 95 100 105 115 125 150 175 200 225 250 275 300 325

Bmm

Cmm

Dmm

265 265 265 265 265 265 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
160 160 160 160 160 160 190 190 190 190  240 240 325 325 325 365 365 490
  65 75 80 85 90 95 100 105 115 125 150 175 200 225 250  275 300 325
  80 100 110 120 130 140 150 160 180 200 200 200 200 200 200 200 200 200

100 120 130 140 150 160 180 200 25080 110 300 350 400 450 500 550 600Ømm

Ømm

100 130 150 180 200 250 300 350 400Ømm
Mmm

80 110
180 230 250 270 290 300 320 350 390 410 490 590 680 770

120 160140

(zistite 
dostupné 
priemery)



SPOJOVACIE OBJÍMKY A DRŽIAKY

KRYTY

013 
Protidažďová manžeta

852 
Krycia doska s protidažďovou 
manžetou

014 
Stenové komínové  predĺženie

110 
Uzemňovacia
objímka

071 
Dištančná
objímka

086 Plochý stenový držiak  

831 
Nastaviteľný stenový 
držiak s rozsahom 
70 – 120 mm

836 
Nastaviteľný stenový 
držiak s rozsahom 
plochý, krátky s 
rozsahom 100-250 mm

846 
Nastaviteľný stenový 
držiak s rozsahom 
plochý, krátky s 
rozsahom 240-460 mm

85c 
Penová páska

017 
Prechod strechou - nastaviteľné 
lemovanie komína 30-45º  s 
protidažďovou manžetou

018 
Prechod strechou - nastaviteľné 
lemovanie komína 5-30º  s 
protidažďovou manžetou

019 
Prechod strechou - lemovanie 
komína 0º s protidažďovou 
manžetou

065  
Základová doska s 
odvodom kondenzátu

853  Konzola + rúra s konzolovou doskou

854  
Rúra s konzolovou 
doskou

856  
Nastaviteľný 
podlahový držiak

064  
Protipožiarna doska

082  
Strešný držiak

4

100 130 150 180 200 250 300 400 500Ømm
Rmm

Smm

80
30 30 30 30 30 30 30 30 35 35 40 20 25 35 35 30 30 35
115 135 145 155 165 175 185 195 220 240 295 325 380 440 490 535 585 640
60 60 60 60 60 60 60 60 120 120 120 120 190 190 190 270 270 270

110 120 140 160 600550450350

100 130 150 180 200 250 300 400 500Ømm
Lmm

80 110 120 140 160 600550450350

130 150 180 200 250 300 400 500Ømm
R1mm 20-100 20-100 30-105 30-105 30-110 30-125 35-160 20-160 15-175 30-225 35-260 25-265 25-290 30-325

140 160 600550450350

Tmm

330 330 330 330 420 420 420 420 500 500 550 650 690 690 690 800 800 800



‡ DINAK

DINAKALC CE III

V.1.0.1

www.dinak.com

Program do obliczania średnicy:
 - Kominów indywidualnych, według Normy Europejskiej EN 13384-1:

· Kotły· Generatory prądowe- Kominów zbiorczych: wielowejściowe i kaskadowe, 
według Normy Europejskiej EN 13384-2.
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NOWOŚĆ!!KOMPLETNA OFERTA DLA KOMINÓW ZBIORCZYCH DINAGAS- Wymiarowanie - Oferta z listą artykułów - Projekt instalacji - Oferta cenowa
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1C0 Adaptér kondenzačného kotla 
043 Koleno 87º
020 Nastaviteľná rúra 930 mm
528 Revízny T – kus
022 Nastaviteľná rúra 65-373 mm
025 Rúra 265 mm
856 Nastaviteľný podlahový držiak 
31A T – kus 93º
056 Rúra s teplomerom
020 Rúra 930 mm
086 Plochý nástenný držiak
070 Spojovacia objímka
011 Otvorené ukončenie
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1C0 Adaptér kondenzačného kotla 
043 Koleno 87º
022 Nastaviteľná rúra 65-373 mm
613 Revízny uzáver
31B Redukovaný T – kus 93ºodgałęzieniem
020 Rúra 930 mm
025 Rúra 265 mm
023 Nastaviteľná rúra 65-206 mm 
061 Revízny uzáver
31A T – kus 93º
853 Konzola
020 Rúra 930 mm
086 Plochý stenový držiak
070 Spojovacia objímka
011 Otvorené ukončenie

1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
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PRÍKLADY MONTÁŽE KOMÍNOVÝCH SYSTÉMOV PRE KONDENZAČNÉ KOTLY

STANOVENIE PRIEMEROV

MONTÁŽ: MINIMÁLNY SPÁD 3º/ 5,2 %

JEDNOTLIVÉ MONTÁŽE (JEDEN SPOTREBIČ) 
Priemer komína sa bežne stanoví v podmienkach podtlaku (prirodzený 
ťah) podľa normy Európskej únie EN 1856-1. 
Priemer komínových systémov pre mokrú prevádzku môžeme stanoviť aj 
v podmienkach pretlaku, ale len ak je maximálny pretlak v komíne 15 Pa. 

SKUPINOVÉ MONTÁŽE (KASKÁDA)
Priemery určuje norma Európskej únie EN 13384-2. Podľa tohto štandardu 
sa priemery stanovujú vždy v podmienkach podtlaku, aby sa zabránilo 
prieniku spalinových plynov jedného z fungujúcich kotlov do kotlov, ktoré 
nie sú v prevádzke.

Nikdy nemontujte rúry  vodorovne, ani také rúry, v ktorých sa môže 
hromadiť voda. Minimálny spád je 3º (5,2 %). Ak nedodržíte daný sklon,  
nie je zaručená vodotesnosť. To znamená, že minimálny sklon musí byť 53 
mm na 1 meter. 
Na dosiahnutie sklonu 3º budete potrebovať T – kusy a kolená so 
špeci�ckými uhlami: T- kus 93º alebo koleno 87º. 
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MINIMÁLNY SPÁD
 3º / 5.2 %

MINIMÁLNY SPÁD
 3º / 5.2 %

4
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MONTÁŽ KOMÍNOVÝCH SYSTÉMOV PRE TUHÉ PALIVÁ

 1 100 Adaptér kotla
 2 065 Základová doska s odvodom
 3 521 Revízny  T – kus
 4 528 Revízny  T – kus
 5 203 Kotviaci diel
 6 071 Dištančná objímka
 7 020 Rúra 930 mm
 8 070 Spojovacia objímka
 9 852 Krycia doska s protidažďovou manžetou
 10 012 Hlavica proti dažďu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pri používaní pevného paliva( napr. kusové drevo, pelety atď.), sa vyžaduje 
adekvátne čistenie komína, aby sa zabezpečili podmienky optimálnej 
bezpečnosti a účinnosti a súčasne, aby sa zabránilo vyhoreniu sadzí v 
komíne. 
Norma Európskej únie EN 15287-1 - Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie 
komínov – stanovuje skupinu odporučení týkajúcich sa kontroly a čistenia 
komínov, ktoré môžeme zhrnúť do nasledovných bodov:

Na účely kontroly a čistenia komínov musí byť zabezpečený vhodný 
prístup po celej dĺžke komína od prípojky k spotrebiču až po vývod 
komína. 

Jednotlivé zložky umožňujúce prístup do komína musia byť kompa-
tibilné s komínom.

K rúram, ktoré majú sklon vyšší ako 30º alebo v nich nemožno vyko-
nať kontrolu alebo ich vyčistiť iným spôsobom, musí byť zabezpečený 
vhodný prístup.

REVÍZIA, ČISTENIE A ÚDRŽBA KOMÍNOVÝCH SYSTÉMOV

Typický odporučený spôsob čistenia a vymetania komínov je pomo-
cou kefy, ktorá však v prípade kovových komínov nesmie byť 
vyrobená z čiernej ocele. 

Kompletnú kontrolu musí vykonať kvali�kovaný odborník.



ABC PLYN, spol. s r.o.
Československej armády 2
036 01 Martin
IČO: 36 408 689
DIČ: 2020123380 
IČ DPH: SK2020123380

Tel: 043 - 42 24 809
Fax: 043 - 43 01 888
E-mail: info@abcplyn.sk
www.abcplyn.sk

Váš predajca:




