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MATERIÁLY 

Vonkajšia stena:       
. AISI 304 (1.4301).
. AISI 316L (1.4404).
. Aluminizovaná oce¾ (pre vnútorné inštalácie)

Vnútorná stena:       
. AISI 304 (1.4301): nizkoteplotné kotly.
. AISI 316L (1.4404): kondenzaèné kotly.
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DINAGAS
Sústredný podtlak komína, ktorý umožòuje súèasne 

prívod vzduchu a odvod spalín, ktorý môže by� použitý
na utesnenie miestnosti ventilátora odvodu 

kondenzaènými alebo nekondenzaènými  spotrebièmi. 

013
PROTIDAŽÏOVÁ 
MANŽETA

017
PRECHOD STENOU

080
STENOVÝ DRŽIAK

020
DÅŽKA RÚRY 960 mm.

036E
93° T-KUS - ODSKOK A 60/100

93° T-KUS-ODSKOK A 80/125

371
93° T-KUS - PARALÉLNY
ODSKOK A 80 mm.

221E
NASTAVITE¼NÁ RÚRA

93° T-KUS

93° DVOJITÉ ROZVETVENIE T-KUS 90°

93°  180°DVOJITÉ ROZVETVENIE T-KUS

070
SPOJOVACIA OBJÍMKA

901
BETÓNOVÝ DRŽIAK

020
DÅŽKA RÚRY 960 mm.

061E
ZACHYTÁVANIE SADZÍ S VYPÚŠTANÍM/
ODVÁDZANÍM REGULÁTORA

901
BETÓNOVÝ DRŽIAK

010E
KONCOVKA

Plyn

Vzduch

Plyn Vzduch

Prívod vzduchu

GASTEC

 

ANALÍZA
(skúška Nw/wld/14E04/055) 

Je v súlade
s aerodynamickým výkonom, 

kritéria sú špecifikované 
v BS 5440 – 1:2008 
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KONCOVKA PRE ODVOD
 SPALÍN/PRÍVOD VZDUCHU

DINAG zakonèenia boli testované v aerodynamickom tuneli

v GASTEC  laboratóriu (protokol o skúške Nw/wld/14E04/055) 

a spåòajú navrhované kritária BS 5440-1:2008, príloha F

(predpísané), pre svorky systémového komína. Z h¾adiska 

aerodynamických vlastností a percentuálnej recirkulácie.

 

Analýza prietoku vzduchu DINAG zakonèenia v GASTEC laboratóriu.

Vzduch

Technické nákresy na kondenzaèné
a nízkoteplotné kotly.

  

  

KONEÈNÁ ÚPRAVA

160° C

  

  

PRACOVNÁ TEPLOTA

Lak (RAL rozsah)



2 - 5
6 - 7

8
2 - 4
5 - 6
7 - 8
2 - 3
4 - 5
6 - 7

8
2

3 - 4
5 - 6

7
8

150
180
205
150
180
205
150
180
205
225
150
180
205
225
250

285
340
390
285
340
390
285
340
390
425
285
340
390
425
475

1 KOTOL NA POSCHODIE 
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2 KOTLY NA POSCHODIE
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NÍZKOTEPLOTNÉ KOTLY

DINAGAS VE¼KOSTI POD¼A STN EN 13384-2 STANDARD

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Vykurovacie zariadenie
Pa  li v o

                                                                                          Nominálny   Minimálny
Ú  è  i nnos� 92 %

Teplota spalín   
     Pretlak

Okolie
   V ýška     

Maximálny  Minimálny
Okolitá tepl ota
Montá ž 

Prepojenie dymovodu
 D   åžka 
V  ý  š ka 

1 x 87° kolenoPrvok
Priemer (Výstupy 20,25 a 30 kW)  60 / 100 mm
Priemer (Výstup 35 kW)   80 / 125 mm

Komín
Rozpätie d  n a 
Rozpätie odvodu    

KONDENZAÈNÉ KOTLY

    

    

Nový BS 5440-1:2008 stanovený v doložke 12.1.6 „Zaradený do systému komína“ 

2

Zemný plyn

140° C    /    90° C

50 Pa      /     50 Pa

50 m

15° C      /      0° C

vo vnútry budovy

3 m

0,2 m
1 m

3 m

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Vykurovacie zariadenie
Pa  li v o

                                                                                          Nominálny   Minimálny
Ú  è  i nnos� 

Teplota spalín   
     Pretlak

Okolie
   V ýška     

Maximálny  Minimálny
Okolitá tepl ota
Montá ž 

Prepojenie dymovodu
 D   åžka 
V  ý  š ka 

1 x 87° kolenoPrvok
Priemer (Výstupy 20,25 a 30 kW)  60 / 100 mm
Priemer (Výstup 35 kW)   80 / 125 mm

Komín
Rozpätie d  n a 
Rozpätie odvodu    

    

    

Zemný plyn

98 %       /     107 %

50 Pa      /     50 Pa

50 m

15° C      /      0° C

vo vnútry budovy

3 m

0,2 m
1 m

3 m

70° C      /     45° C

Poèet kotlov mm
Avnútorný mm

Avonkajší
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Avonkajší

1 KOTOL NA POSCHODIE 

2 KOTLY NA POSCHODIE

Poèet kotlov mm
Avnútorný
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AvnútornýPoèet kotlov
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mm
Avonkajší



NOVÝ 

 DINAKALC CE III

Softwáre certifikovaný ECA

(Európska komínová asociácia)

a ESCHFOE (Európska federácia kominárov)

a prešiel požadovanými výpoètovími testami v TÜV.

VYŽIADAJTE SI NÁŠ 

NOVÝ VÝPOÈTOVÝ SOFTWÁRE 

DINAKALC CE III,

POD¼A BS EN 13384-1

A BS EN 13384-2 NORIEM.

‡ DINAK

DINAKALC CE III

www

V.3.0.0

.dinak.com

CHIMNEY SIZING PROGRAM ACCORDING TO THE EUROPEAN STANDARDS:
EN 13384-1 (individual chimneys: boilers and power generators)

DIN
AK,

 

S.A.
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NEW
OFFER FOR COLLECTIVE 
DINAGAS FLUE SYSTEMS
This software produces a 
complete offer including a 
2D diagram, list of items 
and economic valuation.
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